Cat. No. 15-1298 (Canal 3) 
Cat. No. 15-1299 (Canal 4) 




INTRODUCCION 


Su combinador de senales de 
video y las procedentes de la 
antena para television, combina 
una senal de television por aire y 
una serial de video a traves del 
Canal 3 (15-1298) o del Canal 4 
(15-1299) (como es el case de una 
serial de television via satelite, una 
caja de control de television por 
cable, 0 un reproductor de discos 
laser) en un solo cable y poder asi 
sintonizar cualquier fuente de 
programacion usando para ese 
etecto el sintonizador del televisor. 


Esto elimina la necesidad de 
conectar un selector de video por 
separado. 

Listed podra establecer que su 
combinador opere en un canal que 
no este en uso en su area. 
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CONEXIONES 


Para conectar una fuente de video 
enviada a traves del Canal 3 o 4, 
sera necesario adquirir dos cables 
coaxiales de 75-ohmios con 
conectores tipo F en cada ex- 
tremo. 

SI el conector de su televisor es 
del tipo de 300 ohmios, usted 
podra usar un adaptador para 
convertirlo de 300 a 75 ohmios y 
hacer la conexion. 

Usted podra adquirir ambos cables 
y sus adaptadores en su tienda 
Radio Shack de la localidad. 


1. Conecte el enchufe de salida 
de su fuente de video (con- 
vertidor de television por ca- 
ble, sintonizador de television 
vfa satelite, videograbadora, o 
reproductor de discos laser) 
en el enchufe CFI3 IN (15- 
1298) 0 en el enchufe CFI4 IN 
(para el 15-1299) ubicados en 
la parte posterior del combi- 
nador. 

Nota: Asegurese haber conectado 
la salida de su fuente de video en 
el canal que coincida con el 
enchufe de alimentacion del com- 
binador de sehal (Canal 3 para 15- 
1298; Canal 4 para 15-1299). 




2. Conecte el enchufe TO TV del 
combinador, en la terminal de 
alimentacion de senales via 
antena en su televisor. 


3. Conecte el cable de la antena 
en el enchufe ANT IN del 
combinador. 



Nota: Listed podra agregar un 
bifurcador/combinador de sefiales 
de video (disponible en su tienda 
Radio Shack de la localidad) para 
dividir la salida de la serial del 
combinador y enviar las sehales 
combinadas a diferentes lugares 
en su hogar. Esto le permits se- 
leccionar ya sea la serial de la 
antena de television o la fuente de 
serial de video y enviarla a mas de 
un solo televisor. 

Use solamente la cantidad nece- 
saria de cable coaxial RG-6 para 
conectar cada uno de los televiso- 


res. 



A JUSTE 


Si en su area existe un canal de 
television, por aire, sintonizado en 
el Canal 3 (15-1298) o en el Canal 
4 (15-1299), las senales de las 
fuentes de video y por aire pu- 
dieran interferir con la imagen 
enviada a traves de las fuentes de 
video. Siga estos pasos para 
balancear las senales y eliminar 
esta interferencia. 

1. Encienda su televisor y la 
fuente de video que la ali- 
mente. 

2. Sintonice en su televisor el 
Canal 3 (15-1298) o el Canal 
4 (15-1299). 


3. Extraiga los tapones que 
protegen los controles ANT 
ADJ y CH3 ADJ 0 CH4 ADJ. 
Ajuste el control ANT ADJ 
hasta obtener la mejor imagen 
y despues ajuste el control 
CH3 ADJ 0 CH4 ADJ hasta 
que la interferencia desa- 
parezca. 




OPERACION 

Para ver una senal proce- 
dente de la serial per aire, 
simplemente sintonice el 
canal deseado. 

Para ver la serial provenlente 
de la fuente de video, active 
la fuente de video segun sus 
Instrucclones y sintonice su 
televisor en el Canal 3 (15- 
1298)0 el Canal 4 (15-1299) 




